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EK-A’nın devamıdır.

EK-A’nın devamıdır.

PERPA Ticaret Merkezi Güvenlik Müdürlüğüne Alınacak Kışlık Kıyafet Şartnamesidir.

1. Şartnamenin konusu: PERPA Ticaret Merkezi Güvenlik Müdürlüğü personeline kışlık kıyafet alınmasıdır. 

2. Teklif kapalı zarf usulü alınacaktır. Teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

3. Yapılan teklifler ürünlerin kalitesi ve fiyatlandırılması dikkate alınarak değerlendirilecektir. Teklif sahibine sonuç bildirilecektir. (Yazı veya telefon ile) 

4. Teklifi kabul edilen firma veya yetkilisi ile Üst Kurul Genel Müdürlüğü arasında alımla ilgili özel sözleşme yapılacaktır. 

5. Güvenlik Müdürlüğü personelinin bedenlerini ve ayakkabı numaralarını gösterir çizelge teklifi kabul edilen firma yetkilisine verilecektir. 

6. Elbiseler teslim alındıktan sonra (Personelden kaynaklanan hatalar hariç tutularak) 6 ay süre ile kıyafetlerde meydana gelebilecek imalat hataları yüklenici firma tarafından karşılanır. 

7. Alınacak kıyafetlerin teknik özellikleri aşağıdadır. 
Alınacak Güvenlik Elbisesi ve Ayakkabıların Teknik Özellikleri
1. Uzun Kollu Tişört
a. Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²’de 245 gr ± 5 g/ m² olacaktır. Örgü yapısı kappa desen şeklinde olacaktır. 
b. Ürün rengi gri olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

c. Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
d. Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
e. Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
f. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.

g. Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. 

h. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.

i. Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebadında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.

j. Sol kol arması (PERPA Arması) dirsek ile omuz arasında dikili eni 7 cm boyu x 10 cm bezden üretilmiş olacaktır.
k. Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.

2. Kışlık Pantolon
a. Kumaş 220 Gr ±10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

b. Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, yıkama haslığı 4, sürtünme haslığı kuru 4, sürtünme haslığı yaş ¾  olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
c. Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

d. Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
e. Pilesiz olacaktır.

f. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır. 

g. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 

h. Diz altlarında 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

3. Kışlık Mont
a. Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış Poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, ısı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
b. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
c. 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/ m² olacaktır.
d. Su itici özellikte olacaktır.
e. Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
4. Kaban
       Kaban dış parça ve iç parça olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır. İki kısımda füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
a. Dış Parça Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış %100 poliester, orta katman ePTFE, PTFE esaslı membran, Astar %100 poliamid veya poliester olacaktır.
b. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır.
c. Metrekare ağırlığı en az 165 g/ m² olacaktır.
d. Su itici özellikte olacaktır.
e. İç Parça Malzeme Cinsi: Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır.
f. %100 Poliamid veya poliester olacaktır.
g. Doku: 1/2 S Dimi dokuma olacaktır.
h. İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125 g/ m² olacaktır.
i. Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyaflı olacaktır.
j. Elyaf metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/ m² ±10, kol kısmında 110 g/ m² ±5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır.
k. Su itici özellikte olacaktır.
l. Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.
5. Kışlık Bot 
a. Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.

b. Botun Tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.

c. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
d. Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
e. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.

f. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.

g. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.

h. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
i. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

6. Şapka (Kep)
a. Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.

b. Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

c. Filesiz (kışlık) olacaktır.

d. Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel güvenlik logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlan bilir cırt şerit olarak imal edilecektir.

e. Filesiz (kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

7. Bere

a. Malzeme cinsi %90 Akrilik ve %10 Yün olacaktır. (Her ikisi için ±5)
b. En az 80 g/m² olacaktır.
c. Füme renk olacaktır.
d. Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
8. Çorap
a. Ürün rengi siyah olacaktır,
b. Ürün % 100 coton olacaktır,
c. Üründe % 3 LCYRA olacaktır,
d. Boyutlar unısex olacaktır.
9.  Eldiven
a. Ürün örme olacaktır,

b. Ürün siyah renkli olacaktır.
.
10..PERPA ve Özel Güvenlik Arması
a. Özel Güvenlik Yıldızı sol göğüs arması, eni 7 cm, boyu 10 cm bezden üretilmiş olacaktır.   
b. Şapka yıldızı arması, şapkanın ön tarafına dikili 7 cm çapında bezden üretilmiş olacaktır. 
c. Sağ kol arması dirsek ile omuz arasında dikili eni 2,5 cm, -boyu 9 cm bezden üretilmiş olacaktır. 
d. Sol kol PERPA arması dirsek ile omuz arasında dikili eni 7 cm boyu 10 cm bezden üretilmiş olacaktır. 
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